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BaigQ vykdyti etapus, aprasytus Sparciosios sqrankos 
(Quick Setup) vadove, naudokite s[ vadova^. Jis pades jums 
nustatyti programing [ranga^, gauta^ is gamyklos. Jame taip pat 
yra pagrindine trikchi diagnostikos informacija, kuri pades 
isspresti problemas, iskilusias pradinio jjungimo metu. 



© „Hewlett-Packard Development Company, L.P.", 2005 
Cia pateikiama informacija gali btiti keiciama be ispejimo. 

Microsoft ir Windows yra bendroves Microsoft Corporation registruotieji 
prekhi zenklai JAV ir kitose valstybese. 

Vieninteles HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos 
isdestytos prie produktii pridetose specialiose garantijos nuostatose. 
Cia pateiktii teiginui negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. 
HP nera atsakinga uz cia esancias technines ar redakcijos klaidas ar 
neatitikimus. 

Siame dokumente pateikt^ patentuota^ informacija gina autoriii teises. 
Be isankstinio rastisko Hewlett-Packard Company sutikimo jokios sio 
dokumento dalies negalima nei kopijuoti, nei atgaminti, nei versti [kit^kalba^. 

'p. PERSPEJIMAS: Taip isryskintas tekstas parodo, kad instrukcijy 
-i-A nesilaikymas gali tapti kuno suzalojimy ar mirties priezastimi. 



AjSPEJIMAS: Taip isryskintas tekstas parodo, kad instrukcijy 
nesilaikymas gali tapti jrangos gedimy ar informacijos praradimo 
priezastimi. 
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Programmes jrangos diegimas ir 
tinkinimas 



AjSPEJIMAS: Kol nejdiegete operacines sistemos, nediekite 
j kompiuterj papildomos programmes jrangos ir nejunkite treciosios 
salies jrenginiy. Tai gali sukelti klaidu ir sutrukdyti sekmingq operacines 
sistemos jdiegimq. 



Jsitikinkite, kad uz jxenginio ir virs monitoriaus paliktas 1 0,2 cm 
(4 coliii) tarpas orui cirkuliuoti. 



Operacines sistemos {diegimas 

Pirm^karta^ jjungus kompiuter| operacine sistema [diegiama 
automatiskai. Sis procesas trunka apie 5-10 minuciii, tai priklauso 
nuo diegiamos operacines sistemos tipo. {demiai perskaitykite 
ekrane rodomas instrukcijas, jas vykdydami baikite diegima^ 

AjSPEJIMAS: Prasidejus automatiniam diegimui, JOKIU BUDU 
NEISJUNKITE KOMPIUTERIO IKI PROCESO PABAIGOS. Isjungus 
kompiuterj diegimo metu, gali buti pazeista programine jranga, 
valdanti kompiuterio procesus, arba sutrukdytas tinkamas jos 
diegimas. 



Jei kompiuterio kietajame diske yra daugiau nei viena 
operacines sistemos kalba, diegimas gali uztrukti iki 60 minuciii. 
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Jei jusu_ kompiuteryje nebuvo Microsoft operacines sistemos, 
kai kurios sios dokumentacijos dalys netaikomos. Issamias 
operacines sistemos diegimo ir konfiguravimo instrukcijas rasite 
operacines sistemos dokumentacijoje. IdiegQ operacinQ sistema^ 
papildomos informacijos rasite internetiniame zinyne. 

Microsoft saugos atnaujinimai 

Si sistema jums buvo pristatyta is HP gamyklos su programu_ 
kurimo metu galimais Microsoft Critical atnaujinimais, 
[keltais i jusu_ sistema^ ir parengtais diegimui. HP ir Microsoft 
rekomenduoja [diegti Microsoft saugos atnaujinimus, ikeltus 
| jusii sistema^, ir tada prisijungti prie Microsoft Windows 
atnaujinimii tinklapio bei isigyti visus papildomus Microsoft 
saugos atnaujinimus, rekomenduojamus jusu_ operacinei sistemai. 

Microsoft Critical atnaujinimy, jkelty { sistemq, 
diegimas 

{diekite esminius atnaujinimus, kurie buvo |kelti [ sistemq pries 
jums prisijungiant prie interneto. 

1 . Spustelekite Pradeti (Start) > Visos programos 
(All Programs) > Programmes jrangos s^ranka 
(Software Setup). Pasirodo Pasisveikinimo 
(Welcome) ekranas. 

2. Pasisveikinimo (Welcome) ekrane spustelekite Kitas (Next). 

a. Jei Microsoft Windows XP Service paketo karstosios 
pataisos pasirodo kaip Programmes jrangos s^rankos 
(Software Setup) taikomosios programos pasirinktis, 
isitikinkite, kad ji pazymeta. 

b. Jei Microsoft Windows XP Service paketo karstosios 
pataisos nepasirodo kaip Programmes jrangos 
sqrankos (Software Setup) taikomosios programos 
pasirinktis, vadinasi, atnaujinimai buvo is anksto idiegti 
gamykloje. Spustelekite Atsaukti (Cancel) irpereikite 
prie 5 veiksmo. 
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3. Spustelekite Kitas (Next) ir teskite diegima^ 
Rodoma diegimo eigos busenos juosta. 

4. Lange Sarankos pabaiga (Setup Complete) spustelekite 
Baigti (Finish) ir pekraukite kompiuteri 

5. T^skite veiksmus, nurodytus skyriuje Microsoft Windows 
at na ii j in i in ii tinklapyje csanciq atnaujinimij 
atsisiuntimas, kad uztikrintumete, jog jusu_ sistemoje 

yra visi naujausi atnaujinimai. 

Microsoft Windows atnaujinimy tinklapyje esanciy 
atnaujinimy atsisiuntimas 

1 . Jei norite nustatyti savo rys| su intemetu, spustelekite 
Pradeti (Start) > Internet Explorer ir vykdykite ekrane 
rodomas instrukcijas. 

2. Kai jau yra rysis su internetu, spustelekite mygtuka^ 
Pradeti (Start). 

3. Pasirmkite meniu Visos programos (All Programs). 

Spustelekite meniu virsuje esant| saita^ Windows 
atnaujinimai (Windows Update). 

Bus pateikta nuoroda^ i Microsoft Windows atnaujinimq 
tinklapj. 

Gali pasirodyti vienas ar daugiau laikinuju langu_, nurodanciu_ 
idiegti program^ is www.microsoft.com. 

4. Spustelekite Taip (Yes), kad idiegtumete programas is 
www. microsoft.com. 
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5. Spustelekite pasirodzius; saita^ Atnaujinimq paieska 
(Scan for Updates). 

AtlikQ paieska^, spustelekite saita^ Esminiai atnaujinimai ir 
paslaugq paketai (Critical Updates and Service Packs), 
kai jis pasirodys po antraste Rinktis naujinimus diegti 
(Pick updates to install). 

Pasirodys atnaujinimu. sarasas su pasirinktais numatytaisiais 
atnaujinimais. 

Rekomenduojama [diegti visus atnaujinimus, pateiktus siame 
skyriuje. 

6. Spustelekite saita^ Atnaujinimij perziura ir diegimas 
(Review and Install Updates). 

7. Spustelekite mygtuka^ (diegti dabar (Install Now). Siuo 
veiksmu bus pradetas esminiu. atnaujinimii atsisiuntimas ir 
automatinis ju_ diegimas. 

8. {diegus atnaujinimus, Windows XP ekrane pasirodys 
pranesimas, raginantis perkrauti [rengin[. Pries perkraudami 
isitikinkite, jog issaugojote visus atidarytus failus ir dokumentus. 
Tada pasirinkite Taip (Yes), kad perkrautumete kompiuteri. 

Prieinamumas 

HP isipareigoja kurti patobulintus ir prieinamus visiems klientams 
produktus, paslaugas ir programas. HP produktai, kuriuose yra is 
anksto idiegta Microsoft Windows XP operacine sistema arba yra 
paruosti XP idiegimui, yra sukurti prieinami. Sie produktai yra 
tikrinami pazangiausiais Assistive Technology produktais, kad visur 
ir visada butu. uztikrinta vienoda kokybe . . . visiems. 

jrenginio tvarkykliy diegimas ar naujinimas 

Baigus operacines sistemos diegima^ ir istacius papildomus 
technines [rangos [renginius, butina taip pat idiegti tvarkykles 
kiekvienam is irenginiii. 

Jei pasirodo raginimas 1386 katalogui, pakeiskite marsruto 
specifikacija^ C:\i386, arba dialogo lange naudokite mygtuka^ 
Narsyti (Browse) aplankui i386 aptikti. Sis veiksmas operacinei 
sistemai nurodo reikiamas tvarkykles. 
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Parsisiuskite naujausia^ palaikymo programing (ranga^ 
iskaitant palaikymo programing iranga, operacinei sistemai is 
www.hp.com/support. Pasirinkite savo sal; ir kalbaj pasirinkite 
Atsisiuskite tvarkykles ir programing jrang^, jyeskite 
kompiuterio modelio numer; ir paspauskite jeiti (Enter). 

Naujausia^ palaikymo programing iranga, taip pat galite isigyti 
ir kompaktiniame diske. Siame tinklapyje rasite informacija^ 
apie palaikymo programines irangos kompaktinio disko 
prenumeratos pirkimaj 

http://hl 8000. www 1 .hp.com/support/files/desktops/ us/ 
purchase.html 

gfc^ Jei kompiuteryje yra [rasomasis optinis ;renginys, idiekite 



tinkama^ taikomaja^ program^ rasymui i ;rengin| (zr. kompaktinius 
diskus, parduodamus su sistema). 



Jei norite, galite pasirinkti arba pakeisti monitoriaus modelL 
atnaujinimo daznius, ekrano raiska^ spalvu, nustatymus, sriftq. 
dydzius ir galios valdymo nustatymus. Noredami tai padaryti, 
desiniuoju peles mygtuku spustelekite ant Windows darbalaukio, 
tada spustelekite Ypatybes (Properties) ir pakeiskite ekrano 
nustatymus. Daugiau informacijos rasite elektronineje 
dokumentacijoje, gautoje kartu su grafikos valdiklio paslaugq 
programa, arba dokumentacijoje, gautoje kartu su monitoriumi. 



Programmes jrangos apsauga 



Noredami apsaugoti programing iranga^ nuo pazeidimq ar 
praradimo, saugokite kietajame diske saugomos sistemos 
programines irangos, taikomuju program^ ir susijusiq failii 
atsargines kopijas. Daugiau instrukcijq apie duomenq failq 
atsarginiq kopijq daryma^ rasite operacines sistemos arba 
atsarginiq kopijq paslaugq programos dokumentacijoje. 




Monitoriaus ekrano tinkinimas 
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Fciilu ir nustatymu perkelimas 

Noredami perkelti failus ir nustatymus is senojo kompiuterio 
| naujaji naudokite Microsoft Windows XP failu, ir nustatymij. 
perkelimo vedl|. Spustelekite Pradeti (Start) > Visos programos 
(All Programs) > Priedai (Accessories) > Sistemos 
priemones (System Tools) > Failq ir nustatymq perkelimo 
vedlys (Files and Settings Transfer Wizard). 

Programmes jrangos atkurimas 

Atstatykite pradine^ operacinQ sistema, ir gamykloje idiegta^ 
programing [ranga^ naudodami Restore Plus! kompaktini diska^ 
ir kitus kompaktinius diskus, gautus kartu su kompiuteriu. 
Idemiai perskaitykite ir vykdykite instrukcijas, pateikiamas 
atkurimo sprendimui, gautam kartu su kompiuteriu. 

Iskilus klausimams ir problemoms del sio kompaktinio disko, 
kreipkites | klientu, palaikymo centra^. 

Kompiuterio isjungimas 

Noredami teisingai isjungti kompiuter| pirma isjunkite operacines 
sistemos programing [ranga^. Microsoft Windows XP Professional 
operacineje sistemoje spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down). Microsoft Windows XP Home spustelekite Pradeti 
(Start) > Isjungti kompiutcrj (Turn Off Computer). 
Kompiuteris isjungiamas automatiskai. 

Nuspaudus jjungimo mygtuka^, kompiuteris veikia energijos 
tausojimo arba budejimo rezimu vietoj to, kad automatiskai 
issijungtu, atsizvelgiant [ operacinQ sistema^. Tai leidzia taupyti 
energija^ neuzdarant programmes [rangos taikomuju, programuj 
veliau galite is karto pradeti naudoti kompiuterL jums nereikes 
is naujo paleisti operacines sistemos ir neprarasite duomenu.. 

AjSPEJIMAS: Isjungus kompiuterj neautomatiniu budu aplenkiama 
parengties bukle ir gali buti prarasti duomenys. 
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Jei norite isjungti kompiuter| rankiniu budu, paspauskite ir 
4 sekundes palaikykite jjungimo mygtuka^. 

Paleisdami kai kuriii modeliu. Kompiuterio nustatyma^ jjungimo 
mygtuka^ galite is naujo sukonfiguruoti taip, kad jis dirbtu^ 
]jungimo/Isjungimo rezimu. Daugiau informacijos apie 
Kompiuterio nustatymu, paslaugu, programos naudojima, rasite 
Kompiuterio nustatymu (F10) programos vadove, esanciame 
Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske 

Daugiau informacijos rasite 

Papildomos informacijos apie produkta, lengvai prieinamu PDF 
formatu rasite Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame 
diske. Kompaktiniame diske yra sie leidiniai: 

■ Spartieji nustatymai (Quick Setup) (prieinamos 
popierines kopijos ir Adobe Acrobat PDF formatas 
kompaktiniame diske) padeda prijungti kompiuter; prie 
isoriniu. jrenginiu.. 

■ Darbo pradzia (Getting Started) (prieinamos popierines 
kopijos ir PDF formatas kompaktiniame diske) padeda 
nustatyti is gamyklos gauta^ programing jrangaj taip pat 
pateikiama pagrindine trikciu_ diagnostikos informacija, 
jei susidurtumete su kokiomis nors problemomis jjungdami 
pirma^ karta^. 

■ Technines [rangos naudojimo vadovas (PDF formatas 
kompaktiniame diske) Pateikia produkto technines jrangos 
apzvalga^ taip pat instrukcijas sios serijos kompiuteriu. 
naujinimui ir informacija apie RTC baterijas, atmint| ir 
maitinimo salting 
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■ Paslaugiiprograma Kompiuterio nustatymai (F10) 
(PDF formatas kompaktiniame diske) pateikia instrukcijas 
apie sios priemones naudojima^numatytiesiems nustatymams 
konfiguruoti is naujo ar keisti palaikymo reikmems arba 
diegiant nauja^ techninQ [ranga^. 

■ Darbastalio valdymo vadovas (PDF formatas kompaktiniame 
diske). Pateikia apibrezimus ir instrukcijas saugos ir 
Intelektualiojo valdymo ypatybems, is anksto idiegtoms 
tarn tikruose modeliuose. 

■ Tinklii ir interneto komunikacijii vadovas (PDF formatas 
kompaktiniame diske) Pateikia pagrindin^ tinklo informacija^ 
ir instrukcijas ;renginio tvarkyklems diegti bei tinklo sa^sajos 
valdiklio (NIC) ypatybems, is anksto idiegtoms tam tikruose 
staliniu. kompiuteriu, modeliuose, naudoti; taip pat pateikia 
informacija^ apie interneto paslaugu, teikejus ir naudojima^si 
internetu. 

■ Trikciii diagnostics vadovas (PDF formatas kompaktiniame 
diske) Issamus vadovas, kuriame pateikiami naudingi 
patarimai sio kompiuterio trikciii diagnostikai ir instrukcijos 
galimu. technines ar programmes jrangos problem^ 
sprendimams; taip pat yra informacijos apie diagnostinius 
kodus bei diagnostikos vykdyma^. 

■ Saugos ir reglamentines informacijos vadovas 
(PDF formatas kompaktiniame diske) Pateikia saugos 

ir reglamentin^ informacija^ uztikrinancia^ JAV, Kanados 
ir jyairiu. tarptautiniu. nuostatu, atitikima^. 



Jei jus neturite optinio irenginio, galincio skaityti kompaktinius 
diskus, jus galite parsisiu_sti produkto dokumentacija^is tinklapio 
http://www.hp.com/support. Pasirinkite savo sal;ir kalba^ 
pasirinkite Zr. pagalbos ir trikciq informacij^, ;veskite 
kompiuterio modelio numer; ir paspauskite jeiti (Enter). 
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Dokumentacijos ir diagnostikos 
kompaktinio disko naudojimas 

1 . Jdekite diska^ [ optiniu, disku, irengini. 

Gali tekti siek tiek palaukti, kol programme kompaktinio 
disko |ranga patikrins Windows regioninius nustatymus. 
Jei kompiuteryje neaptinkama paskutine Adobe Acrobat 
arba Adobe Reader versija, ji bus automatiskai idiegta is 
kompaktinio disko. 

2. PerskaitQ ir |vykdQ nurodymus baikite diegima^. 

Meniu ir knygos rodomos kalba, pasirinkta pradiniu, sistemos 
nustatymu_ metu arba nurodyta veliau Windows regioniniuose 
nustatymuose. Jei regioniniai nustatymai neatitinka vienos is 
kalbu_, palaikomu_ kompaktiniam diske, meniu ir knygos bus 
rodomos anglu_ kalba. 

3. Spustelekite norimos skaityti knygos pavadinima^. 

Jei optinis yxnginys neaktyvus dvi ar daugiau minuciu., gali buti, 
jog jusu_ kompiuteryje neyungtas Automatinis paleidimas. 

Noredami paleisti Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktini 
diska^ (jei jis nepasileidzia automatiskai): 

1. Spustelekite Pradeti (Start) > Paleisti (Run). 

2. Surinkite: 
X:\DocLib.exe 

(cia X yra jienginio raides rodykle optiniam ;renginiui) 

3. Spustelekite Gerai (OK). 

Jei jusu_ kompiuteryje veikia Linux operacine sistema, 
Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktinis diskas nepasileis 
automatiskai. Noredami perziureti dokumentus, esancius 
kompaktiniame diske, atsisiu_skite ir jdiekite Adobe Acrobat 
Reader, skirts Linux operacinei sistemai, is www.adobe.com. 
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Pries skambindami j techninio 
palaikymo centrq 

Jei jums iskilo problem^ su jusu_ kompiuteriu, pries skambindami 
; techninio palaikymo centra^ panaudokite toliau pateiktus 
atitinkamus patarimus ir pabandykite pasalinti problem^. 

■ Paleiskite diagnostikos paslaugu, program^. Daugiau 
informacijos rasite Trikciu^ diagnostikos vadove, esanciame 
Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske. 

■ Kompiuterio nustatymuose paleiskite Jrenginiu, apsaugos 
sistemos (DPS) automatin| testa^. Daugiau informacijos rasite 
Kompiuterio nustatymti (F10) programos vadove, esanciame 
Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske. 

Programinei jrangai skirtas Jrenginiu, apsaugos sistemos (DPS) 
automatinis testas yra tik kai kuriuose modeliuose. 



■ Patikrinkite, ar maitinimo indikatorius, esantis ant 
kompiuterio priekines dalies, mirkcioja raudonai. 
Mirksincios svieseles yra klaidii kodai, kurie pades jums 
nustatyti problemos priezast|. Smulkesnes informacijos 
ieskokite siame zinyne „Diagnostiniu_ indikatoriaus sviesij. ir 
girdimu. kodu_ reiksmes" puslapyje 26. 

■ Jei ekranas tuscias, [kiskite monitoriaus jungt| { kita^ ant 
kompiuterio esancio vaizdo prievada^ jei jis yra. Arba 
pakeiskite monitoriu_ kitu, veikianciu tinkamai. 

■ Jei dirbate tinkle, kita^ kompiuteri skirtingu kabeliu jjunkite 
| tinklo jungt;. Problema gali buti susijusi su tinklo laidu 
ar kabeliu. 

■ Jei neseniai prijungete naujos technines jrangos, pasalinkite 
ja^ ir patikrinkite, ar kompiuteris veikia tinkamai. 
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■ Jei neseniai idiegete naujos programmes irangos, atsaukite 
programmes irangos idiegti ir patikrinkite, ar kompiuteris 
veikia tinkamai. 

■ Jkraukite kompiuteri saugiu rezimu ir patikrinkite, ar jis 
;sikraus neatsisiuntus visu. tvarkykliu,. Kraudami operacinQ 
sistema^ naudokite „PaskutinQ zinoma^konfiguracija^". 

■ Ieskokite issamaus techninio palaikymo tinkle 
www.hp.com/ support. 

■ Daugiau bendros informacijos ieskokite siame zinyne 
„Naudingi patarimai" puslapyje 12. 

■ Daugiau issamios informacijos rasite Trikciii diagnostikos 
vadove, esanciame Dokumentacijos ir diagnostikos 
kompaktiniame diske. 

■ Paleiskite Restore Plus! kompaktin; diska^. 



jSPEJIMAS: Atstatymo kompaktinio disko paleidimas istrins visus 
duomenis kietajame diske. 



HP Instant Support Professional Edition (tiesioginis palaikymas) 
pateikia jums automating diagnostika^ padedancia^ spre^sti 
problemas tinkle. Jei norite susisiekti su HP palaikymo centru, 
naudokites HP Instant Support Profession Edition (tiesioginio 
palaikymo) pokalbiu_ svetaine tinkle. Prisijunkite prie HP Instant 
Support Professional Edition (tiesioginio palaikymo) adresu: 
www.hp.com/go/ispe. 

Prisijunkite prie Verslo palaikymo centro (BSC) adresu 
www.hp.com/go/bizsupport ir prieikite prie naujausios 
palaikymo informacijos, programmes irangos ir tvarkykliu., 
isplestinio palaikymo pakeitimo pranesimo ir pasaulines 
vartotoju. ir HP ekspertu. bendruomenes. 
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Jei prireiks paskambinti [ technines pagalbos centra^, bukite 
pasiruosQ atlikti siuos veiksmus, kad butu_ [manoma suteikti 
pagalbaj 

■ Skambucio metu bukite prie savo kompiuterio. 

■ Pries skambindami uzsirasykite kompiuterio serijos numerL 
produkto ID numer; ir monitoriaus serijos numerj, 

■ Aptarnaujancio techninio darbuotojo padedami atlikite 
trikchi diagnostika^. 

■ Pasalinkite visa^ neseniai prijungta^ techninQ iranga^. 

■ Pasalinkite visa^ neseniai idiegta^ programing [ranga^. 

■ Paleiskite Restore Plus! kompaktin| diska^. 

AjSPEJIMAS: Atstatymo kompaktinio disko paleidimas istrins visus 
duomenis kietajame diske. 



S^v. Noredami gauti pardavimo informacijos ir garantijos 

atnaujinimii (HP palaikymo paketas), skambinkite paslaugu, 
teikejui ar agentui. 



Naudingi patarimai 

Jei iskyla problemu, su kompiuteriu, monitoriumi ar programme 
jxanga, pries imdamiesi tolesniu, veiksmu, perziurekite s[ bendruju 
patarimii sarasaj 

■ {sitikinkite, kad kompiuteris ir monitorius prijungti prie 
veikiancio elektros saltinio lizdo. 

■ Jsitikinkite, kad jtampos jungiklis (kai kuriuose modeliuose) 
nustatytas tinkamai [tampai jusu_ regione (115V arba 230V). 

■ Jsitikinkite, kad kompiuteris jjungtas ir kad dega zalia 
lempute. 
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■ Jsitikinkite, kad monitorius jjungtas ir kad dega zalia 
monitoriaus lempute. 

■ Patikrinkite, ar maitinimo indikatorius, esantis ant 
kompiuterio priekines dalies, mirkcioja raudonai. 
Mirksincios svieseles yra klaidu, kodai, kurie pades jums 
nustatyti problemos priezast|. Smulkesnes informacijos 
ieskokite siame zinyne „Diagnostiniu_ indikatoriaus sviesu. ir 
girdimii kodu. reiksmes" puslapyje 26. 

■ Jei monitoriaus ekranas blankus, yunkite monitoriaus 
ryskumo ir kontrastingumo valdiklius. 

■ Paspauskite ir laikykite nuspaud^ bet kur; klavisa^. 
Jei pasigirsta pyptelejimas, klaviaturaveikia tinkamai. 

■ Patikrinkite, ar nera laisvu. kabeliu. jungciu. arba neteisingu. 
jungciu.. 

■ Suaktyvinkite kompiuteri paspaud^ bet kuri klaviaturos 
klavisa^ arba yungimo mygtuka^. Jei sistema ir toliau veikia 
laikinojo isjungimo rezimu, isjunkite kompiuteri nuspaud^ 
yungimo mygtuka^bent keturias sekundes, tada paspauskite 
yungimo mygtuka^ dar karta^ kad is naujo paleistumete 
kompiuteri. Jei sistema neissijungs, istraukite maitinimo 
laida^ palaukite kelias sekundes ir vel ji jkiskite. Kompiuteris 
pasileis is naujo, jei Kompiuteriu. nustatymuose nustatytas 
automatinis paleidimas po netiketo isjungimo. Jei jis 
nepasileidzia is naujo, paspauskite yungimo mygtuka^. 

■ IdiegQ „isijungi ir dirbi" (plug and play) ispletimo plokstQ 
ar kita^ pasirinkti pakartotinai sukonfiguruokite savo 
kompiuteri. Instrukcijas rasite skyriuje „Technines irangos 
idejimo metu iskilusiu. problem^ sprendimas" puslapyje 22. 

■ Jsitikinkite, kad idiegtos visos reikiamos irenginiu. tvarkykles. 
Pavyzdziui, jei naudojate spausdintuvaj prireiks naudojamo 
modelio spausdintuvo tvarkykles. 
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■ Pries jjungdami sistema., pasalinkite visas [kraunamas 
laikmenas (diskelius, kompaktinius diskus arba USB 
irenginius). 

■ Jei jusii idiegta operacine sistema skiriasi nuo gamyklos 
idiegtosios operacines sistemos, isitikinkite, jog sistema ja^ 
palaiko. 

■ Jei sistemoje yra keletas vaizdo salting (integruotas, 
PCI arba PCI-Express adapteriai) (integruotas vaizdo 
adapteris buna tik kai kuriuose modeliuose) ir tik vienas 
monitorius, jis turi buti jjungtas i monitoriaus jungt| saltinyje, 
pasirinktame kaip pagrindinis VGA adapteris. {sikrovimo 
metu kitos monitoriaus jungtys atjungiamos ir, jei monitorius 
buvo prijungtas prie ski prievadu., jis nebefunkcionuos. 
Galite pasirinkti, kuris saltinis bus numatytasis VGA saltinis 
Computer Setup (kompiuterio sarankoje). 

AjSPEJIMAS: Kai kompiuteris jjungtas j AC maitinimo saltinj, 
jtampa visada pritaikoma sistemos plokstei. Pries atidarydami 
kompiuterj turite istraukti maitinimo laidq is maitinimo saltinio, 
kad apsaugotumete sistemos plokste ar komponentus nuo 
pazeidimy. 
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Pagrindiniy trikciy diagnostika 

Sis skyrius nurodo problemas, su kuriomis galite susidurti pradiniii 
nustatymii proceso metu. Issamii Trikciii diagnostikos vadovq galite 
rasti Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktineje ploksteleje ir 
referenciniame knygyne http://www.hp.com/support. Pasirinkite 
savo sal| k kalbaj pasirinkite. Zr. paramos ir trikciq informacij^, 
iveskite kompiuterio modelio numer; ir paspauskite jeiti (Enter). 

Bendryjy problemy sprendimas 

Galesite lengvai isspre^sti pagrindines problemas, aprasytas 
siame skyriuje. Jei problema islieka ir jos pasalinti negalite arba 
nesiryztate patys ja^ spresti, kreipkites ; igaliota^ prekybos atstova^ 
arba platintoja^. 



Bendryjv probl 


emy sprendimas 




Problema 


Priezastis 


Sprendimas 


Kom pi uteris 
uzrakintas ir, 
paspaudus 
jjungimo mygtukq, 
neissijungia. 


Maitinimo jungiklio 
programmes 
jrangos valdiklis 
nefunkcionalus. 


Paspauskite ir maziausiai 
keturias sekundes palaikykite 
jjungimo mygtukq, 
kol kompiuteris issijungs. 


Kom pi uteris 
nereaguoja j USB 
klaviaturq ar pele. 


Kom pi uteris veikia 
budejimo rezimu. 


Paspauskite jjungimo mygtukq, 
kad iseitumete is budejimo 
rezimo. 




Sistema uzrakinta. 


Pakartotinai paleiskite 
kompiuterj. 



jSPEJIMAS: Kai bandote iseiti is budejimo rezimo, nelaikykite 
nuspausto jjungimo mygtuko daugiau nei keturias sekundes. Jei ne, 
kompiuteris issijungs ir jus prarasite neissaugotus duomenis. 
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Bendryjy problem^ sprendimas (T$sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Kompiuterio data 
ir laikas rodomi 
netinkamai. 



Zymeklis nejuda 
naudojant 
klaviaturos 
rodykliy klavisus. 



Reikia pakeisti 
RTC (realiojo laiko 
laikrodzio) bateri jq. 

Kompiuterio 
prijungimas 
prie 

veikiando 
AC lizdo 
pailgina 
RTC bateri jos 
naudojimo 
laikq 



Klavisas Num Lock 
gali buti jjungtas. 



Pirma is naujo nustatykite datq ir 
laikq po Control Panel 

(valdymo pultu) (RTC datai 
ir laikui atnaujinti taip pat 
galima naudoti Computer 
Setup (kompiuterio sqrankq). 
Jei problema islieka, pakeiskite 
RTC bateri jq. Daugiau 
instrukcijy, kaip jdeti 
naujq bateri jq, rasite 
Technines jrangos naudojimo 
vadove, esanciame 
Dokumentacijos ir diagnostikos 
kompaktiniame diske, arba 
kreipkites j jgaliotqjj prekybos 
atstovq ar platintojq. 

Paspauskite klavisq Num Lock. 
Jei norite naudoti rodykliy 
klavisus, Num Lock lempute 
turi buti isjungta. Klavisq 
Num Lock galima isjungti 
(arba jjungti) Computer Setup 
(kompiuterio sqrankoje). 



Negalite nuimti 
kompiuterio virsutinio 
ar soninio dangdo. 



Smart Cover 
Lock uzraktas 
(pasirinktinis kai 
kuriy modeliy 
kompiuteriuose) 
uzrakintas. 



Ne visi 
modeliai 
turi siq 
funkcijq. 



Atrakinkite Smart Cover 
Lock uzraktq naudodami 
Kompiuterio nustatymus. 
Smart Cover FailSafe Key, 
jrenginj Smart Cover Lock 
uzraktui atrakinti rankiniu budu, 
galite jsigyti HP. FailSafe Key 
jums prireiks, jei pamirsite 
slaptazodj, netiketai isjungsite 
kompiuterj, arba sutrikus 
kompiuterio funkcijoms. 
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Bendryjy problem^ sprendimas (T§sinys) 
Problema Priezastis Sprendimas 

Prastas veikimas. Jkaites procesorius. 1 . Jsitikinkite, kad orosrautas j 

kompiuterj neblokuojamas. 
Uz jrenginio ir virs 
monitoriaus palikite 
10,2 cm (4 coliy) 
tarpq orui cirkuliuoti. 

2. Jsitikinkite, kad ventiliatoriai 
prijungti ir veikia 
tinkamai (kai kurie 
ventiliatoriai veikia tik 
tarn tikrais atvejais). 



3. Jsitikinkite, 

kad procesoriaus 
ausintuvas tinkamai jdetas. 



Kietasis diskas 


Perkelkite duomenis is kietojo 


pilnas. 


disko, kad jame atsirasty 




daugiau vietos. 


Truksta laisvos 


Pridekite daugiau atminties 


atminties. 


moduliy. 


Kietasis diskas 


Defragmentuokite kietqjj diskq. 


fragmentuotas. 




Anksciau paleista 


Pakartotinai paleiskite 


programa 


kompiuterj. 


neatlaisvino 




rezervuotos 




atminties. 




Kietajame diske 


Paleiskite antivirusine programq. 


aptiktas virusas. 





Prastas veikimas. Per daug programy 1 . Uzdarykite nereikalingas 

(t$sinys) paleista vienu metu. taikomqsias programas 

atminciai atlaisvinti. 

2. Pridekite daugiau atminties 
moduliy. 
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Bendryjy problem^ sprendimas (T$sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Kai kurios 
programos, ypac 
zaidimai, blogai 
veikia grafine 
posisteme. 



1 . Sumazinkite naudojamo 
jrenginio rodymo 
rezoliucijq arba ieskokite 
patarimy, kaip pagerinti 
prietaiso savybes 
patikslinant jo parametrus, 
dokumentacijoje, 
tiekiamoje su jrenginiu. 

2. Pridekite daugiau atminties 
moduliy. 

3. Pagerinkite vaizdo 
sprendimus. 



Priezastis nezinoma. 



Pakartotinai paleiskite 
kompiuterj. 
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Bendryjy problem^ sprendimas (T^sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Kom pi uteris 
isjungiamas 
automatiskai, 
du kartus sumirksi 
raudonas maitinimo 
indikatorius (kartq 
per sekunde su 
dviejy sekundziy 
pauze) ir pasigirsta 
du pyptelejimai. 
Girdimi penki 
pyptelejimai, 
kurie paskui 
nutyla. Indikatorius 
mirksi tol, 
kol issprendziama 
problema. 



Procesoriaus 
apsauga nuo 
perkaitimo jjungta: 
Ventiliatorius gali 
nesisukti arba buti 
uzblokuotas. 
ARBA 
Ausintuvas 
netinkamai 
prijungtas prie 
kompiuterio. 



1 . Jsitikinkite, jog kompiuterio 
ventiliacijos angos 
neuzblokuotos ir 
procesoriaus ausinimo 
ventiliatorius veikia. 

Uz jrenginio ir virs 
monitoriaus palikite 
(10,2 cm) (4 coliy) 
tarpq orui cirkuliuoti. 

2. Atidarykite dangtj, 
paspauskite ijungimo 
mygtukq ir paziurekite, 
ar sukasi procesoriaus 
ventiliatorius. 

Jei procesoriaus 
ventiliatorius 
nesisuka, jsitikinkite, 
ar ventiliatoriaus 
kabelis jkistas 
j sistemos plokstes 
virsutine dalj. Jsitikinkite, 
kad ventiliatorius 
visiskai/teisingai jdetas. 

3. Jei ventiliatorius prijungtas 
ir jdetas tinkamai, taciau 
nesisuka, pakeiskite 
procesoriaus ventiliatoriy. 

4. Jdekite procesoriaus 
ausintuvq is naujo 

ir jsitikinkite, 

kad ventiliatoriaus 

blokas teisingai prijungtas. 

5. Kreipkites j jgaliotqjj 
platintojq arba paslaugy 
teikejq. 
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Bendryjy problem^ sprendimas (T$sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Sistema nejsijungia 
ir indikatoriai 
kompiuterio 
priekineje dalyje 
nemirksi. 



Sistemos nejmanoma 
jjungti. 



Paspauskite jjungimo mygtukq 
ir laikykite nuspaude maziau 
nei 4 sekundes. Jei kietojo disko 
indikatorius pradeda mirkseti 
zaiiai, tada: 

1 . Patikrinkite, ar jtampos 
atrinkiklis, esantis ant kai 
kuriy modeliy maitinimo 
saltinio galines dalies, 
nustatytas tinkamai 
jtampai. Teisingos 
jtampos nustatymas 
priklauso nuo to, kokia 
jtampa naudojama 

jusy regione. 

2. Isimkite po vienq ispletimo 
kortas, kol ant sistemos 
plokstes esanti 5 V_aux 
lempute jsijungs. 

3. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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Bendryjy problem^ sprendimas (T$sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Sistema nejsijungia 
ir indikatoriai 
kompiuterio 
priekineje dalyje 
nemirksi. 
(t$sinys) 



ARBA 

Paspauskite jjungimo mygtukq 
ir laikykite nuspaude maziau 
nei 4 sekundes. Jei kietojo disko 
indikatorius nepradeda mirkseti 
zaliai, tada: 

1 . Jsiti kin kite, kad jrenginys 
prijungtas prie veikiando 
kintamosios sroves lizdo. 

2. Atidarykite dangtj ir 
patikrinkite, ar jjungimo 
mygtuko jrenginys 
tinkamai prijungtas prie 
pagrindines plokstes. 

3. Jsitikinkite, kad abu 
maitinimo saltinio kabeliai 
tinkamai prijungti prie 
sistemos plokstes. 

4. Patikrinkite, ar ant sistemos 
plokstes jsijunge 5 V_aux 
lempute. Jei ji svieda, 
pakeiskite jjungimo 
mygtuko jrenginj. 

5. Jei ant sistemos 
plokstes esanti 5 V_aux 
lempute nejsijunge, 
pakeiskite maitinimo saltinj. 

6. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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Technines jrangos jdejimo metu iskilusiy 
p rob I e my sprendimas 

Prijungus papildomos technines irangos ar atjungus jos dal|, 
pvz., papildoma^ tvarkykl^ arba ispletimo korta^ gali reiketi 
perkonfiguruoti kompiuter|. Jdiegus „Jsijungi ir dirbi" (Plug and 
play) prietaisa^, Windows XP automatiskai atpaz|sta prietaisa^ 
r konfiguruoja kompiuteri. Jei idesite ne „isijungi ir dirbi" 
(plug and play) |rengin|, baigQ naujos technines irangos idejima^ 
turesite is naujo sukonfiguruoti kompiuter|. Operacineje 
sistemoje Windows XP naudokite Add Hardware Wizard 
(technines irangos pridejimo vedli) ir vykdykite ekrane rodomas 
instrukcijas. 



Technines jrangos jdejimo metu iskilusiu 
problemu sprendimas 



Problema 


Priezastis 


Sprendimas 


Naujas jrenginys 
neatpazjstamas kaip 
sistemos dalis. 


Jrenginys netinkamai 
jdetas arba 
netinkamai 
prijungtas. 


Jsiti kin kite, kad jrenginys 
tinkamai ir saugiai 
prijungtas ir kad jungties 
kontaktai nesulankstyti. 




Naujo isorinio 
jrenginio kabelis 
(-iai) atpalaiduotas 
arba istraukti 
maitinimo kabeliai. 


Jsitikinkite, kad visi kabeliai 
tinkamai ir saugiai prijungti 
ir kad jungties ar kabelio 
kontaktai nesulankstyti. 




Naujo isorinio 
jrenginio maitinimo 
jungiklis nejjungtas. 


Isjunkite kompiuterj ir isorinj 
jrenginj ir tada jjunkite 
kompiuterj, kad integruotumete 
jrenginj su kompiuterio sistema. 




Kai sistema pasiule 

atlikti konfiguracijos 

pakeitimus, 

jus atmetete juos. 


Perkraukite kompiuterj 
ir vykdykite pakeitimy 
priemimo instrukcijas. 
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Technines jrangos jdejimo metu iskilusiy 
problem^ sprendimas (T^sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Naujas jrenginys 
neatpazjstamas 
kaip sistemos dalis. 
(t$sinys) 



Kom pi uteris 
nepasileidzia. 



Prideta plokste 
„jsi jungi ir dirbi" 
(plug and play) gali 
nebuti automatiskai 
konfiguruojama, 
jei numatytoji 
konfiguracija nedera 
su kitais jrenginiais. 



Naujinant buvo 
panaudoti netinkami 
atminties moduliai 
arba jie buvo jdeti 
netinkamoje vietoje. 



Jei norite atsaukti automatiniy 
plokstes nustatymy pasirinkimq 
ir pasirinkti pagrindine 
konfiguracijq, nesukelianciq 
resursy nesuderinamumo, 
naudokite Windows XP Device 
Manager (prietaiso valdymas). 
Taip pat noredami isspresti 
resursy nesuderinamumo 
problemq, galite naudoti 
Computer Setup (kompiuterio 
sqrankq) jrenginiams is naujo 
konfiguruoti arba isjungti. 

1. Perziurekite dokumentacijq, 
kuriq gavote kartu su 
sistema, kad nustatytumete, 
ar naudojate teisingus 
atminties modulius ir 

kad patikrintumete, 
ar jdejimas teisingas. 

2. Atkreipkite demesj 
j pypsejimus ir 
indikatoriaus sviesas 
priekineje kompiuterio 
dalyje. Zr. „Diagnostiniy 
indikatoriaus sviesy ir 
girdimy kody reiksmes" 
puslapyje 26 galimoms 
priezastims nustatyti. 

3. Jei vis dar negalite rasti 
iseities, kreipkites j Klienty 
palaikymo tarnybq. 
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Technines jrangos jdejimo metu iskilusiy 
problem^ sprendimas (T$sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Raudonas maitinimo 
indikatorius sumirksi 
penkis kartus (kartq 
per sekunde su 
dviejy sekundziy 
pauze) ir pasigirsta 
penki pyptelejimai. 
Girdimi penki 
pyptelejimai, 
kurie paskui 
nutyla. Indikatorius 
mirksi tol, 
kol issprendziama 
problema. 



Atminties modulis 
blogas arba 
neteisingai jdetas. 



1 . Is naujo jdekite DIMM 
kortas. jjunkite sistemq. 

2. Po vienq pakeiskite DIMM 
modulius, kad atskirtumete 
sugedusj modulj. 

3. Pakeiskite tredosios salies 
atmintj HP atmintimi. 

4. Pakeiskite pagrindine 
plokste . 



Sesis kartus sumirksi 
raudonas maitinimo 
indikatorius (kartq 
per sekunde su 
dviejy sekundziy 
pauze) ir pasigirsta 
sesi pyptelejimai. 
Girdimi penki 
pyptelejimai, 
kurie paskui 
nutyla. Indikatorius 
mirksi tol, 
kol issprendziama 
problema. 



Grafine plokste 
sugedusi arba jdeta 
neteisingai arba 
sugedusi sistemos 
plokste. 



Sistemoms su vaizdo plokste: 

1 . Pakeiskite vaizdo plokste. 
Jjunkite sistemq. 

2. Pakeiskite vaizdo plokste. 

3. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 

Sistemose su integruota grafika 
pakeiskite sistemos plokste. 
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Technines jrangos jdejimo metu iskilusiy 
problem^ sprendimas (T$sinys) 



Problema 



Priezastis 



Sprendimas 



Raudonas maitinimo 
indikatorius sumirksi 
desimt karty (kartq 
per sekunde su 
dviejy sekundziy 
pauze) ir pasigirsta 
desimt pyptelejimy. 
Girdimi penki 
pyptelejimai, kurie 
paskui nutyla. 
Indikatorius 
mirksi tol, 
kol issprendziama 
problema. 



Bloga papildoma 
korta. 



1 . Patikrinkite kiekvienq 
papildomq kortq 
pasalindami po vienq 
(jei jos yra kelios), 
tada jjunkite sistemq 
ir patikrinkite, 

ar gedimas dingo. 

2. Nustate blogq kortq, 
isimkite jq ir pakeiskite. 

3. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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Diagnostiniy indikatoriaus sviesy ir girdimy 
kody reiksmes 

Siame skyriuje aptariami priekinio pulto indikatoriaus bei 
garsiniai kodai, kurie gali pasigirsti pries POST ar jo metu ir 
kurie nebutinai susij^ su klaidos kodu ar tekstiniu pranesimu. 

Jei matote mirksincius indikatorius ant PS/2 klaviaturos, 
paziurekite i mirksincius indikatorius ant priekinio pulto ir 
ieskokite priekinio pulto indikatoriu_ kodu_ sioje lenteleje. 




Garsinio kodo seka pasigirs 5 kartus ir tada nutils. Priekinio pulto 
indikatoriaus kodai toliau kartosis, kol problema nebus isspresta. 



Sioje lenteleje rekomenduojami veiksmai isvardyti tokia tvarka, 
kuria jie turetu_ buti atliekami. 



Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai 



Veiksmas 


Pypsejimai 


Galima 
priezastis 


Rekomenduojamas 
veiksmas 


Sviecia 


Nera 


Kompiuteris 


Nera 


zaiias 




jjungtas. 




maitinimo 








indikatorius. 








Zaiias 
maitinimo 
indikatorius 
mirksi kas dvi 
sekundes. 


Nera 


Kompiuterisveikia 
„Laikino 

isjungimo j RAM" 
(Suspend to RAM) 
rezimu (tik kai 
kuriuose 

modeliuose) arba 
jprastu Laikino 
isjungimo rezimu. 


Nereikia jokiy. 
Paspauskite bet kurj 
klavisq arba pajudinkite 
pele, kad suaktyvintumete 
kompiuterj. 
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Darbo pradzia 



Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima 

Veiksmas Pypsejimai priezastis 



Rekomenduojamas 
veiksmas 



Raudonas 

maitinimo 

indikatorius 

sumirksi du 

kartus (kartq 

per sekunde 

su dviejy 

sekundziy 

pauze). 

Girdimi 

penki 

pyptelejimai, 

kurie paskui 

nutyla. 

Indikatorius 

mirksi tol, kol 

ssprendziama 

problema. 



Procesoriaus 
apsauga nuo 
perkaitimo 
jjungta: 

Ventiliatorius gali 
nesisukti arba 
buti uzblokuotas. 
ARBA 
Ausintuvo/ 
ventiliatoriaus 
blokas neteisingai 
prijungtas prie 
kompiuterio. 



1 . Jsitikinkite, 

jog kompiuterio 
ventiliacijos angos 
neuzblokuotos 
ir procesoriaus ausinimo 
ventiliatorius veikia. 
Uz jrenginio ir virs 
monitoriaus palikite 
10,2cm(4coliy) 
tarpq orui cirkuliuoti. 

2. Atidarykite dangtj, 
paspauskite jjungimo 
mygtukq ir paziurekite, 
ar sukasi procesoriaus 
ventiliatorius. 

Jei procesoriaus 
ventiliatorius 
nesisuka, jsitikinkite, 
ar ventiliatoriaus kabelis 
jkistas j sistemos plokstes 
virsutine dalj. Jsitikinkite, 
kad ventiliatorius 
visiskai/teisingai jdetas. 

3. Jei ventiliatorius 
prijungtas ir jdetas 
teisingai, taciau 
nesisuka, pakeiskite 
procesoriaus ventiliatoriy. 

4. jdekite procesoriaus 
ausintuvq is naujo 

ir jsitikinkite, 

kad ventiliatoriaus blokas 
teisingai prijungtas. 

5. Kreipkites j jgaliotqjj 
platintojq arba 
paslaugy teikejq. 
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Darbo pradzia 



Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 







Galima 


Rekomenduojamas 


Veiksmas 


Pypsejimai 


priezastis 


veiksmas 


Raudonas 


3 


Procesorius 


1 . Patikrinkite, 


maitinimo 




... . . i . . 
neteisingai jdetas 


• 1 - L 

ar procesorius jdetas. 


indikatorius 
sumirksi tris 
kartus (kartq 




arba nejdiegtas 
(tai nera zenklas, 
kad procesorius 


2. Is naujo jstatykite 
procesoriy. 


per sekunde 




blogas). 




su dviejy 








sekundziy 








kJVJ UiC j . 








Girdimi 








penki 








pyptelejimai, 








kurie paskui 








nutyla. 








Indikatorius 








mirksi tol, kol 








issprendziama 








problema. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima 

Veiksmas Pypsejimai priezastis 



Rekomenduojamas 
veiksmas 



Raudonas 

maitinimo 

indikatorius 

sumirksi 

keturis kartus 

(kartq per 

sekunde 

su dviejy 

sekundziy 

pauze). 

Girdimi 

penki 

pyptelejimai, 

kurie paskui 

nutyla. 

Indikatorius 

mirksi tol, kol 

issprendziama 

problema. 



Maitinimo 
sutrikimas 
(maitinimo saltinis 
perkrautas). 



1 . Atidarykite dangtj 
ir patikrinkite, 

ar 4 laidy maitinimo 
saltinio kabelis 
jstatytas j jungtj 
sistemos ploksteje. 

2. Jsitikinkite, 

ar jrenginys yra 
problemos priezastis 
isimdami VISUS 
pri jungtus jrenginius 
(pavyzdziui, 
kietuosius diskus, 
diskeliy ir optiniy 
disky jrenginius 
bei ispletimo kortas). 
Jjunkite sistemq. 
Jei sistema patenka 
j POST, isjunkite 
maitinimq, pakeiskite 
jrenginius po 
vienq ir kartokite 
siq procedura, 
kol aptiksite gedimq. 
Pakeiskite jrenginj, 
del kurio jvyko 
gedimas. Teskite 
pridedami po vienq 
jrenginj vienu metu, 
kad uztikrintumete, 
jog visi jrenginiai 
tinkamai 
funkcionuoja. 

3. Pakeiskite maitinimo 
saltinj. 

4. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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Darbo pradzia 



Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima 

Veiksmas Pypsejimai priezastis 



Rekomenduojamas 
veiksmas 



Raudonas 

maitinimo 

indikatorius 

sumirksi 

penkis kartus 

(kartq per 

sekunde 

su dviejy 

sekundziy 

pauze). 

Girdimi 

penki 

pyptelejimai, 

kurie paskui 

nutyla. 

Indikatorius 

mirksi tol, kol 

issprendziama 

problema. 



Isankstines vaizd 
o atminties klaida 



1. Is naujo jdekite DIMM 
kortas. 

J junkite sistemq. 

2. Po vienq pakeiskite 
DIMM modulius, 
kad atskirtumete 
sugedusj modulj. 

3. Pakeiskite treciosios 
salies atmintj HP 
atmintimi. 

4. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima 

Veiksmas Pypsejimai priezastis 



Rekomenduojamas 
veiksmas 



Raudonas 

maitinimo 

indikatorius 

sumirksi sesis 

kartus (kartq 

per sekunde 

su dviejy 

sekundziy 

pauze). 

Girdimi 

penki 

pyptelejimai, 

kurie paskui 

nutyla. 

Indikatorius 

mirksi tol, kol 

issprendziama 

problema. 



Isankstines vaizd 
o grafikos klaida. 



Sistemoms su vaizdo 
plokste: 

1 . Pakeiskite vaizdo 
plokste. J junkite 
sistemq. 

2. Pakeiskite vaizdo 
plokste. 

3. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 

Sistemose su integruota 
grafika pakeiskite 
sistemos plokste. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 







Galima 


Rekomenduojamas 


Veiksmas 


Pypsejimai 


priezastis 


veiksmas 


Raudonas 


7 


Sistemos 


Pakeiskite pagrindine 


maitinimo 




plokstes klaida 


plokste . 


indikatorius 




(ROM aptiko 




sumirksi 




klaidq pries 




septynis 




atsirandant 




kartus (kartq 




vaizdui). 




per sekunde 








su dviejy 








sekundziy 








nm j7p| 

UiC j . 








Girdimi 








penki 








pyptelejimai, 








kurie paskui 








nutyla. 








Indikatorius 








mirksi tol, kol 








issprendziama 








problema. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima 

Veiksmas Pypsejimai priezastis 



Rekomenduojamas 
veiksmas 



Raudonas 

maitinimo 

indikatorius 

sumirksi 

astuonis 

kartus (kartq 

per sekunde 

su dviejy 

sekundziy 

pauze). 

Girdimi 

penki 

pyptelejimai, 

kurie paskui 

nutyla. 

Indikatorius 

mirksi tol, kol 

issprendziama 

problema. 



Neleistinas ROM 
pagal klaidingq 
kontroline sumq. 



1 . Is naujo jrasykite 
ROM naudodami 
ROMPaq diskelj. 
Zr. skyriy „ROM 
Flash", esantj 
Darbastalio 
valdymo vadove 
Dokumentacijos 
ir diagnosfikos 
kompaktiniame diske. 

2. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 







Galima 


Rekomenduojamas 


Veiksmas 


Pypsejimai 


priezastis 


veiksmas 


Raudonas 


9 


Sistema jsijungia, 


1 . Patikrinkite, 


maitinimo 




taciau jos 


ar jtampos atrinkiklis, 


indikatonus 




nejmanoma 


1* i i • i 
esantis ant kai kuny 


sumirksi 




jkrauti. 


modeliy maitinimo 


devynis 






oUllllllw yuilllfcio 


kartus (kartq 






dalies, nustatytas 


per sekunde 






tinkamai jtampai. 


su dviejy 






Teisingos jtampos 


sekundziy 






nustatymas priklauso 


nm j7p| 

UiC j . 






nun to K(~ikin itnmnn 

1 1 U KJ 1 \J f y\kJ l\ 1 I—I 1 IU 1 1 1 UU 


Girdimi 






naudojama jusy 


penki 






regione. 


pyptelejimai, 






2. Pakeiskite pagrindine 


kurie paskui 

nutyla. 

Indikatorius 






plokste. 






3. Pakeiskite procesoriy. 


mirksi tol, kol 








issprendziama 








problema. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima 

Veiksmas Pypsejimai priezastis 



Rekomenduojamas 
veiksmas 



Raudonas 

maitinimo 

indikatorius 

sumirksi 

desimt kartu 

(kartq per 

sekunde 

su dviejy 

sekundziy 

pauze). 

Girdimi 

penki 

pyptelejimai, 

kurie paskui 

nutyla. 

Indikatorius 

mirksi tol, kol 

issprendziama 

problema. 



10 



Bloga papildoma 
korta. 



1 . Patikrinkite kiekvienq 
papildomq kortq 
pasalindami po vienq 
(jei jos yra kelios), 
tada jjunkite sistemq 
ir patikrinkite, 

ar gedimas dingo. 

2. Nustate blogq 
plokste, isimkite 
jq ir pakeiskite. 

3. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima Rekomenduojamas 
Veiksmas Pypsejimai priezastis veiksmas 



Sistema Nera 


Sistemos 


Paspauskite jiungimo 


nejsijungia ir 


nejmanoma 


mygtukq ir laikykite 


indikatoriai 


jjungti. 


nuspaude maziau nei 


nemirksi. 




4 sekundes. Jei kietojo 






disko indikatorius pradeda 






mirkseti zaliai, tada: 






1 . Patikrinkite, 






ar jtampos atrinkiklis, 






esantis ant kai kuriy 






modeliy maitinimo 






saltinio galines 






dalies, nustatytas 






tinkamai jtampai. 






Teisingos jtampos 






n I ic t\/m/"ic nriH/"iiico 
1 IUoIU ly 1 1 IUO UIIMUUovJ 






nuo to, kokia jtampa 






naudojama jusy 






regione. 






2. Isimkite po vienq 






ispletimo kortas, 






kol ant sistemos 






plokstes esanti 






5 V_aux lempute 






jsijungs. 






3. Pakeiskite pagrindine 






plokste. 
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Diagnostiniai priekinio pulto indikatoriy 
ir garsiniai kodai (Tqsinys) 



Galima 

Veiksmas Pypsejimai priezastis 



Rekomenduojamas 
veiksmas 



Sistema 
nejsijungia ir 
indikatoriai 
nemirksi. 
(t$sinys) 



ARBA 

Paspauskite jjungimo 
mygtukq ir laikykite 
nuspaude maziau nei 
4 sekundes. Jei kietojo 
disko indikatorius 
nepradeda mirkseti 
zaliai, tada: 

1 . Jsitikinkite, 
kad jrenginys 
prijungtas prie 
veikiancio 
kintamosios 
sroves lizdo. 

2. Atidarykite dangtj 
ir patikrinkite, 

ar jjungimo mygtuko 
jrenginys tinkamai 
prijungtas prie 
pagrindines plokstes. 

3. Jsitikinkite, kad abu 
maitinimo saltinio 
kabeliai tinkamai 
prijungti prie 
sistemos plokstes. 

4. Patikrinkite, ar ant 
pagrindines plokstes 
svieda 5V_aux 
lempute. Jei ji sviecia, 
pakeiskite jjungimo 
mygtuko jrenginj. 

5. Jei ant sistemos 
plokstes esanti 
5V_aux lempute 
nesvieda, pakeiskite 
maitinimo saltinj. 

6. Pakeiskite pagrindine 
plokste. 
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